
Transformer APACHE 2.0 en Proxy HTTP 
Comment utiliser le Module Proxy d'Apache 

 
 

 

Dans certaines configurations, il peut être utile pour des besoins de développement ou 
d'utilisation interne de configurer un Proxy. 
Je vais donc montrer comment le faire simplement avec APACHE en vous expliquant de 
l'installation jusqu'à la configuration finale pour l'utiliser. 

 

  Le Mode PROXY HTTP d'APACHE 2.0   
 
 
 
APACHE n'a plus vraiment besoin d'être présenté, mais il s'agit sans aucun doute du serveur WEB le plus utilisé 
au monde actuellement. Vous avez une présentation plus complète (qui n'est pas le sujet de cet article) sur le 
site suivant :  

• Présentation d'APACHE  

Parmi les nombreuses options de configurations qui existent au sein de ce logiciel (PHP, SSL, ...), on trouve le 
module de PROXY (mod_proxy). Celui-ci existe depuis la version 1.1 d'APACHE (version de son apparition), 
mais je vais présenter celui-ci sur la version 2.0.  

 
 
 
Cet article traitera donc de l'installation d'APACHE en mode PROXY sur une machine Windows 2000, avec la 
version APACHE 2.0.49.  
 
Vous pouvez télécharger ce produit sur la page suivante, (prenez le fichier d'installation MSI pour une 
installation sous Windows, pour un Unix se reporter au fichier d'installation fourni) :  

• Téléchargement d'APACHE  

 

 
 
 
Notre PROXY fonctionnera sans la gestion du cache et sur le port 83. Son nom de serveur sera : 
monserveur.mondomaine.com.  
 
Ce proxy aura aussi 2 sous-répertoires virtuels qui pointeront :  

• /ASPPHP/ : http://www.asp-php.net  

• /ASPFR/ : http://www.aspfr.com/  

Ces deux exemples montrent la possibilité de masquer ce proxy aux yeux des utilisateurs finaux qui ne verront 
uniquement :  

• http://monserveur.mondomaine.com:83/ASPPHP/  

• http://monserveur.mondomaine.com:83/ASPFR/  

 
 
 



Installation d'APACHE 2.0.49 
 
 
Comme expliqué précédemment, nous prendrons notre exemple sur une installation d'APACHE 2.0.49 pour 
Windows (sans SSL), le fichier téléchargé est :  

• apache_2.0.49-win32-x86-no_ssl.msi  

Voyons donc le processus d'installation en détail :  

Ecran de départ :  

 
 
Acceptation des termes de la Licence :  

 
 



Enregistrement des premiers renseignements pour le fichier de Configuration. On laisse le choix sur le port 80 
dans le bas de l'écran, il sera changé plus tard. On retrouvera ceux-ci dans la partie suivante dédiée au script 
de configuration d'APACHE.  

 
 

Choisissons le mode avancé d'installation :  

 
 



Nous pouvons choisir le répertoire d'installation de ce logiciel ainsi que de ses dépendances et celles qu'on veut 
installer ou non (la documentation par exemple).  

 
 

Maintenant, on a plus qu'à cliquer sur 'Install' pour lancer celle-ci :  

 
 



La copie des fichiers d'APACHE se fait alors ainsi que l'enregistrement de toutes les données nécessaires à son 
fonctionnement :  

 
 

Jusqu'à la fin où un message vous confirme le succès de cette installation :  

 
 



On voit alors apparaître dans la 'TrayBar' une nouvelle icône :  

Celle-ci permet de lancer (en double cliquant dessus), le Moniteur de Service APACHE. Ce produit référence 
toutes les versions d'APACHE installées sur la machine et le statut du service. En effet, sous Windows APACHE 
s'installe comme un Service NT qui se lance (par défaut) automatiquement.  

Ainsi dans mon cas, j'ai une installation d'APACHE 1.3.24 dont le service est stoppé et la version 2.0.49 que je 
viens d'installer qui est lancé :  

 
 

 
 

 

 

Maintenant, nous savons que notre APACHE 2.0.49 est installé et que le service se lance correctement (On a la 
page par défaut d'APACHE simplement en testant l'adresse 'http://localhost/' sur le serveur où on vient de 
l'installer). Nous allons voir comment configurer celui-ci de façon à ce qu'il fasse PROXY comme on le souhaite. 

 



 

Le Fichier de Configuration 
 
APACHE se configure via un fichier TEXTE :  

• httpd.conf  

Celui-ci se trouve dans le répertoire :  

• C:\Program Files\Apache Group\Apache2\conf\  

Ce fichier permet de paramétrer entièrement APACHE, mais nous allons montrer dans cette page la partie qui 
nous intéresse, le paramétrage du PROXY. Je ne vais donc vous montrer que les parties indispensables pour 
que le mod_proxy soit chargé correctement.  

# --------------------------------------------------------------------- 
### Section 1: Global Environment 
# Port d'écoute  pour le service  HTTPD 
Listen 83 
# MODULES Nécessaire  pour la Configuration Proxy HTTP 
LoadModule proxy_module  modules/mod_proxy.so 
LoadModule proxy_connect_module  modules/mod_proxy_connect.so 
LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so 
LoadModule proxy_ftp_module  modules/mod_proxy_ftp.so 
LoadModule rewrite_module  modules/mod_rewrite.so 
# Configuration ASP-PHP 
ProxyPass /ASPPHP/ http://www.asp-php.net 
ProxyPassReverse /ASPPHP/ http://www.asp-php.net 
# Configuration Codes-Sources - ASPFR 
ProxyPass /ASPFR/ http://www.aspfr.com/ 
ProxyPassReverse /ASPFR/ http://www.aspfr.com/ 
... 
# --------------------------------------------------------------------- 
### Section 2: 'Main' server configuration 
# Adresse mail de l'administrateur du Serveur en cas de problème 
# PS: Cette  adresse s'affiche dans les pages d'erreur générées par APACHE 
ServerAdmin AdministrateurDuServeur@mondomaine.com 
 
# Nom du serveur  
ServerName monserveur.mondomaine.com:82 
... 
# --------------------------------------------------------------------- 
# PARAMETRAGE DU PROXY HTTP 
 
<IfModule  mod_proxy.c> 
ProxyRequests On 
#<Proxy *> 
#    Order deny,allow 
#    Deny from all 
#    Allow from .example.com 
#</Proxy> 
 
# Enable/disable  the handling of HTTP/1.1 "Via:" headers. 
# ("Full" adds the server version; "Block" removes all outgoing Via: headers) 
# Set to one of: Off | On | Full | Block 
ProxyVia  On 
 
# To enable  the cache as well, edit and uncomment the following lines: 
# (no cacheing without CacheRoot) 
# 
#CacheRoot "C:/Program Files/Apache Group/Apache2/proxy"  
#CacheSize 5 
#CacheGcInterval 4 
#CacheMaxExpire  24 
#CacheLastModifiedFactor 0.1 
#CacheDefaultExpire  1 
#NoCache a-domain.com another-domain.edu joes.garage-sale.com 
</IfModule> 
# FIN DU PARAMETRAGE 
# --------------------------------------------------------------------- 
... 

 



Une version fonctionnelle complète du httpd.conf est disponible à l'adresse suivante :  

• Fichier httpd.conf pour APACHE 2.0  

 
 
Une fois cette modification faite, il ne reste plus qu'à couper APACHE 2.0.49 et le relancer, il va alors recharger 
le fichier de configuration. Pour vérifier que ce chargement est correctement pris en compte, il suffit déjà de 
tester à nouveau l'adresse "http://localhost/" qui ne devra pas répondre, puis l'adresse suivante 
"http://localhost:83/" qui elle répondra par le fichier d'accueil d'APACHE 2.0.49  

 
 
 
A ce moment précis, il ne reste plus qu'à configurer les postes clients (Internet Explorer, Mozilla, Opera, ...) 
pour contrôler que notre APACHE fonctionne correctement.  

 



 

Configuration des Postes Clients 
 

Nous montreront la configuration à prendre pour un Internet Explorer (version 6.0) et un Mozilla (Version 1.4). 

 
MOZILLA  
 
Sous Mozilla toute la configuration est accessible via le menu :  

• Edition > Préférences  

On obtient alors l'écran suivant :  

 
 

Dans le menu, on va développer alors "Avancées" et choisir "Proxies" :  

 



On va alors cocher la case "Configuration manuelle du proxy" et entrer dans la case le nom de la machine sur 
laquelle est installée APACHE :  

 
 

On valide la modification et on teste directement avec notre sous site virtuel qui a été déclaré dans le fichier de 
configuration (ASPFR), on obtient alors ceci :  

 
 
 
On voit bien que cette configuration est très simple, il en est de même pour Internet Explorer.  



INTERNET EXPLORER  
 
Sous Internet Explorer cette configuration est accessible via le menu :  

• Outils > Options Internet  

On obtient alors l'écran suivant :  

 
 

On choisit alors l'onglet "Connexion" et on clique sur "Paramètres Avancés", on a alors l'écran suivant :  

 



On coche alors les deux dernières lignes "Utiliser un serveur proxy pour votre réseau local" et "ne pas utiliser 
de serveur proxy pour les adresses locales". On clique alors sur "Avancé" et on entre l'adresse du serveur proxy 
sur lequel APACHE 2.0.49 est installé :  

 
 

On doit alors valider les modifications et on peut maintenant tester notre installation en allant sur la seconde 
adresse pré configurée (ASPPHP) :  

 
 



 
Conclusion 

 

Ainsi la configuration de nos clients est bonne pour les deux environnements choisis.  

Vous pouvez tout aussi bien faire l'installation de ce proxy sur un serveur Unix (un Linux ou *BSD), cela ne 
changera rien pour la configuration client, et le script est le même pour la partie montrée dans cet article.  

De plus, je n'ai pas choisi de gérer le cache, ni de bannir de domaine, mais cela est tout à fait possible.  

 

 
 

Si cet article vous a intéressé, je vous invite à consulter ces autres sources d'informations aux adresses 
suivantes :  

• Documentation entièrement dédiée sur APACHE 2.0 (US)  

• Documentation du Mod_Proxy pour APACHE 2.0 (US)  

• Documentation du Mod_Proxy pour APACHE 1.3 (US)  

• Documentation du Mod_Proxy pour APACHE 1.3 (FR)  

• Utilisation du module proxy d'APACHE (1.1 et 1.2) (FR)  

• Déploiement de pages ASP.NET avec APACHE (FR)  

• Mise en place d’un serveur PROXY dans un Etablissement Scolaire (FR)  

• Installer, configurer un Serveur Web avec APACHE (FR)  

 
 
En vous souhaitant de bons projets de développement.  
 
Romelard Fabrice (alias F___)  

 


